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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Boulon tire-fond a téte hexagonale avec rondelle,
gros filet, pointe tire-fond - acier galvanisé a chaud

Produit n® HLHDG128B

Diametre / grosseur du boulon 1/2 po

Nombre de filets (PAS) 6

Longueur 8 po

Dimensions de la téte d'un coin a l'autre 0.725 4 0.75 po

Format d'emballage Sachet de 2 unités
DESCRIPTION

Ces tire-fonds sont faits d'acier plaqué zinc de calibre A et d'un fini galvanisé, ce qui
convient parfaitement aux applications extérieures, par exemple les clotures de bois

ou les planches de terrasses. lIs sont dotés d'une téte hexagonale et sont partiellement
filetés d'un gros filet.

Produit n©

HLHDG128B

Type de boulons

Tire-fond

Matériau Acier galvanisé a chaud
Calibre d'acier ASTM A307

Téte Hexagonale

Type de pointe Tire-fond

Type de filet Gros

Finis Acier galvanisé a chaud
Marque Reliable

Normes et certifications ASTM A307

Produits inclus

Rondelle plate

Filetage

Partiellement filetée

Application spécifique

Assemblage de structure

PRODUIT(S) INCLUS

* Rondelles incluses
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