
Vis à bois zinguée, tête cylindrique bombée à
rondelle, empreinte carrée, gros filet, pointe bois
régulier
Produit nᴼ PWKCZ83MR

Grosseur de vis 8

Longueur 3 po

Filetage Partiellement filetée

Nombre de filets (PAS) 10

Format d'emballage Emballage plastique de 6 unités

DESCRIPTION
Vis zinguée

Pour utiliser la vis à bois zinguée, percer un trou en angle (généralement de 15
degrés) dans une pièce pour son assemblage à une seconde pièce à l'aide d'une vis
spéciale. Aucun serrage requis. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une pince de serrage,
un adhésif est recommandé, mais non obligatoire.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
- L'empreinte carrée permet une excellente force de couple et réduit les risques de
fendillement ou de détérioration de la vis, ce qui facilite l'installation et assure une
fixation sécuritaire. - Le gros filet et la pointe en bois standard offrent une force de
maintien fiable, garantissant que les composants fixés restent bien en place. - Le
zingage procure une résistance à la corrosion, protégeant les vis contre la rouille et
l'oxydation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ PWKCZ83MR

Type de tête Ronde avec rondelle

Embout requis Carré

Type de filet Filet gros

Type de pointe Régulière

Finis Zinc

Fonction Assemblage

Marque Reliable

Grosseur de tête n° 8

Taille de l'embout requis n° 2 (rouge)

Types de bois Bois tendre, Bois de particules

Normes et certifications Sans certification

Matériau Acier
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PHOTOS DU PRODUIT
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